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1. 본 제품은 PS/2, USB 연결방식
   으로 구성되어 있습니다. 
   해당케이블을 연결해 주세요. 

2. LED 점등이 되는지 확인해 주세요.

3. installing Mapper_setup.exe 를
   클릭해 주세요.

4. 언어를 설정해 주세요.

5. 설치완료 후 시스템을 재부팅
   해 주세요.

상단 메뉴설명

키값 입력방법 키값 입력방법

프로그램 설치제품연결

키값 입력방법

[PC]

[POS KBD]

[5510M KBD]

키값
불러오기

현재 키값이 어떻게 설정되어 있는지
불러오기를 통해 확인할 수 있습니다.

기존 POSpion  KBD  P/G 에서 사용하신
KEY DATA는 Merge old version 기능을
이용하여 key mapping을 할 수 있습니다.

화면에 구성되어 있는 키버튼을
클릭하여 키값을 입력하실 수
있습니다.

btcsecu.co.kr

키보드 청소시 직접 물을 뿌리지 마세요.
고장이 발생할 수 있습니다.

직사광선에 노출된 곳, 난로, 전열기구와
같은 뜨거운 물건 가까이에 놓지 마세요.
제품의 변형이나 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

키값
입력하기

이전버전
병합

키보드 자판을 마우스로 클릭하면
key Name에 클릭한 키가 입력이
됩니다.
입력된 키를 지우고자 할 경우
X or C를 클릭합니다.

조합키 입력방법
ex) shift+1+shift=!

Layer를 선택하시고 “Layer key” +
“일반 키” 를 동시에 조합키로
누르시면 선택한 Layer의 키값이 
출력됩니다.

Read Write

키값을 파일로 저장하여 필요할때
열기버튼을 통해 불러올 수 있습니다

열기 저장

키값
불러오기

이전버전
병합

모델선택

키값
입력하기

제품버전
확인

나가기

스피커

MSR 입력방법

화면에 나와 있는 prefix 및
suffix code 값을 입력하실
수 있습니다.

키값 입력방법

키보드를 OPOS 모드로 동작시키고,
원하는 키값을 선택 합니다.

MSR을 OPOS모드로 동작 시키고자 할 경우 체크박스 클릭

CARD

Read

CARD

Write


